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Anwendungsbeispiele Steinzaunsystem ABACUS

Ecklosung:

Gitter trennen ABACUS Verkiirzungssatz-Rasthaken

Rasthaken einh&ngen
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Aufbauanleitung Steinzaunsystem ABACUS
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Pfosten

Distanzhalter

Fundament

1 Far die Montage des HASTEC” Steinzaunes sind im Abstand der Gittermatten
Pfosten in Betonfundamente zu setzen. Die Fundamente einmessen und den
y Boden ausheben. Die GroRe richtet sich nach den Bodenverhaltnissen und
Stecksiab muf den statischen Vorgaben entsprechen.

i Die Zaunpfosten flucht- und lotgerecht in erdfeuchten Beton (C15) einsetzen.
Den Beton durch Stampfen verdichten. Die Pfosten mind. 50 cm im Beton
verankern.

Gitter beidseitig an den Pfosten montieren, mittels Durchstecken der
Steckstabe von oben, (Steckstabe oben nach innen umbiegen, um ein
Durchrutschen nach unten zu verhindern) Pfosten und Gitter flucht- und
lotgerechtausrichten.

‘ Der Gitterpfosten mit der Lange 2.500 mm hat aus statischen Grinden im
) ’ % unteren Drittel eine Verstarkung aus 4 zusatzlichen Rundeisen @ 9 mm. Das
il AL Ende mit der Verstarkung ist im Fundament entsprechend der Zaunhohe zu
A verankern.

Deckel fir Steinzaun ’

Deckel auf Wunsch erhaltlich.
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Aufbauanleitung Steinzaunsystem ABACUS
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Die Gittermatten miissen auf der Unterlage vollfichig aufliegen, empfohlen wird ein flachgelegter Kantenstein 300 x 60 x
1.000 mm als Unterlage unter den Gittermatten, oder eine durchgehene Fundamentsohle.

Die Distanzhalter in die untersten 3 Reihen der Flachdrahte einhéngen. Lagenweise mit geeignetem Gestein befiillen und
jeweils die Distanzhalter It. Grafik anbringen. Durch vorsichtiges Klopfen an das Gitter von auen mit einem Gummihammer
das eingebrachte Material verdichten.

Diese Aufbauanleitung in Wort und Bild entspricht den heutigen Erkenntnissen und Erfahrungen aus Wissenschaft und
Praxis, sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und Nebenverpflichtungen. Auf keinen
Fall sind Kaufer und Verwender des Produktes davon entbunden, dieses auf seine Eignung fur den vorgesehenen
Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prafen.
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ABACUS Steinzaun

Grundelement

Zaunhdhe 1.006 mm

Gitterpfosten 1.506 mm lang 2 Stick
Flachstab - Gittermatten L = 2.470 mm 2 Stuck
Steckstab Du 6,0 mm, L = 1.500 mm 4 Stiick
Distanzhalter Niro 4,0 mm x 250 mm 16 Stick
Zaunhdhe 1.256 mm

Gitterpfosten 1.756 mm lang 2 Stiick
Flachstab - Gittermatten L = 2.470 mm 2 Stick
Steckstab Du 6,0 mm, L = 1.500 mm 4 Stiick
Distanzhalter Niro 4,0 mm x 250 mm 18 Stiick
Zaunhohe 1.506 mm

Gitterpfosten 2.006 mm lang 2 Stack
Flachstab - Gittermatten L = 2.470 mm 2 Stick
Steckstab Du 6,0 mm, L = 2.000 mm 4 Stick
Distanzhalter Niro 4,0 mm x 250 mm 21 Stuck
Zaunhohe 1.756 mm

Gitterpfosten 2.506 mm lang 2 Stack
Flachstab - Gittermatten L = 2.470 mm 2 Stack
Steckstab Du 6,0 mm, L =2.000 mm 4 Stuck
Distanzhalter Niro 4,0 mm x 250 mm 23 Stuck
Zaunhohe 2.006 mm

Gitterpfosten 2.506 mm lang 2 Stiick
Flachstab - Gittermatten L = 2.470 mm 2 Stiick
Steckstab Du 6,0 mm, L =2.000 mm 4 Stick
Distanzhalter Niro 4,0 mm x 250 mm 24 Stuck

Technische Anderungen vorbehalten

Stiickliste

Erweiterungselement Begriinungselement

1 Stack 1 Stiick
2 Stick 1 Stiick
2 Stick 1 Stick
16 Stick

1 Stick 1 Stiick
2 Stack 1 Stiick
2 Stick 1 Stick
18 Stick

1 Stuck 1 Stiick
2 Stuck 1 Stick
2 Stick 1 Stiick
21 Stick

1 Stuck 1 Stick
2 Stuck 1 Stack
2 Stick 1 Stiick
23 Stiick

1 Stiick 1 Stiick
2 Stiick 1 Stiick
2 Stick 1 Stiick
24 Stuck

Die Verankerung und Befestigung der Steinzaunelemente, besonders die Einbindung der Pfosten
in ein ausreichend groRes Betonfundament, muss bauseits eigenverantwortlich gem. den artlichen

Belastungen (z.B. Windlast) und Bestimmungen geprift werden.
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